
35byggaren  2 2016

Navara och King Cab 
nya hantverkarpickuper
Nya Nissan NP300 säljs som Navara med högre komfort 
och som grovarbetaren King Cab. Nya både ut- och 
invändigt. Succén borde vara given. Men, så enkelt är det 
inte. Även konkurrenterna utvecklas.

Christer Andersson provkör 
 

foton: christer andersson

Nya Nissan NP300 Navara 
tillverkas i Barcelona 
och kommer också som 
 Renault och Mercedes. 
Den har nytt utseende, ny 
interiör, ny 2,3-litersdie-

sel och en ny automatlåda. Men, det finns 
punkter där den släpar efter uppdaterade 
konkurrenter. Exempelvis fyrhjulsdriften.

NP300 säljs i två versioner varav Double 
Cab har en ny femlänkad hjulupphängning 
bak med skruvfjädrar som, förutom att den 
ger ökad komfort, väger 20 kg mindre än 
föregångarens stela axel med bladfjädrar. 
King Cab behåller bladfjädringen, men den 
är 7 kg lättare.

Double Cab är femsitsig medan King 
Cab är tvåsitsig med reservsäte. Utrust-

PLUS & MINUS
+ Bra automatlåda
+ Bra förarmiljö
+ Tydlig instrumentering
+ Bra strålkastare
+ Hög släpvagnsvikt
+ Bra lastsäkringsskenor

Navara Double Cab är alldeles för personbilsmässigt ömtålig för det tuffa arbete som chassit är konstruerat för. En stor lastbilsregistrerad 
personbil med liten pakethållare som är hyfsat komfortabel på landsväg och som har hög framkomlighet vid sidan av vägen.

Nissan NP300 Navara Tekna 2,3 dCi Automat º  

– Primitiv fyrhjulsdrift
– Dålig baksäteskomfort
– Ej skyddad mot småskador
– Ont om förvaringsplatser
– Låg taklast
– Ej dränering på flaket
– Utvändig lastsäkring saknas

ningsalternativen heter Visia, Acenta, N-
Connecta och Tekna. Byggaren har provat 
en Double Cab Tekna med automat.

2,3-liters dCi-dieseln på 118 kW/160 hk, 
alternativt 140 kW/190 hk, är renare och 
snålare än föregångaren på 2,5 liter. 190-häs-
tarn har dubbla turboaggregat. Växellådan 

är sexväxlad manuell eller en sjustegad 
auto mat som finns till Double Cab N-
Connecta och Tekna. 

Vi gillar inte den ömtåligt lackade stöt-
fångaren fram. Bak är det bättre med en 
riktig stötfångare, vår provbil hade dock 
onödiga hörn i rostfritt stål som tillval. 
Sido skyddslister som standard saknas. 
Innerskärmar av plast fram och stänk-
skydd både fram- och bak. Taklasten är 
låga 56 kg. Bra ljusarrangemang och strål-
kastarspolning är standard. 

Flaket är plastinklätt utan dräneringshål 



36 byggaren  2 2016

v

v

DRAGLÅDOR
KRPRIS 5.900

SKRUVSTÄDSSTATIV
KRPRIS 1.395

LEDRAMP
KRPRIS 10.900

TAKBÅGAR 2ST
KRPRIS 1.390

A20 TAKSKYLT
KRPRIS 22.900

SMARTBOX
KRPRIS 200

MODULBACK
KRPRIS 46

MÅTTANPASSAT 
HYLLSYSTEM

KRPRIS 2.898

ROTORLJUS
KRPRIS 1.895

TILL MARKNADENS BÄSTA PRISALLT FÖR TRANSPORTBILEN

CR
ASH TESTED

SP Technical Research Institu
te of S

w
ed

en

BY

50
KM/H

25G

D
EV

ELOPED AND M
AD

E

I N  S W E D E N

W
A R R A N T Y

M O N T H S

BILINREDNING SERIE ENKELBILINREDNING DUBBELGOLV
BRA HYLLUTRYMME FÖR VERKTYGSVÄSKOR M.M.
SLIPP STÖKIGA SKÅP MED VERKTYG PÅ GOLVET.
VÅRT ENKEL SYSTEM GER ALLA FÖRDELAR SOM
BEHÖVS FÖR ORDNING OCH REDA.

FÅ GOD ÖVERSIKT OCH FÖRVARING 
MED LÅNGA UTDRAGBARA LÅDOR FÅR DU BRA
ÖVERSIKT SAMT SLIPPER KRYPA IN I BILEN FÖR
ATT HÄMTA DINA VERKTYG. 6.500:- 1.899:-FRÅN FRÅN

WWW.WORKSYSTEM.SE
STOCKHOLM 08-400 21 120 | CENTRALT 036-44 00 110 | GÖTEBORG 031-309 75 00

Pris, inkl. moms: 362 487 kr. Vårt 
provexemplar, 406 522 kr. (Billigaste 
modell, 274 987 kr).

Fordonsskatt: 4 857 kr.

Garantier: Nybil, 5 år eller 16 000 mil. 
Rost, 12 år. Lack, 5 år. Elektronik, nej. 
5 års Nissan vägassistans.

Serviceintervaller: 3 000 mil eller 
2 år.

Motor: Dubbelturbodiesel med com-
mon rail och intercooler. Partikelfilter. 
Rak 4 cyl. 16 vent, två överliggande 
kamaxlar. 2 298 cm3. Max effekt 
140 kW/190 hk vid 3 375 v/min. 
Max vridmonent 450 Nm vid 1 500–
2 500 v/min. Miljö: Euro 5. Koldioxid-
utsläpp, 183,0 g/km.

Bränsleförbrukning: Blandad 
körning 7,0 l/100 km. Landsvägs-
körning 6,0 l/100 km. Stadskörning 
8,7 l/100 km. Byggarens snittförbruk-
ning med 500 kg last, 8,6 l/100 km.

Prestanda: 0–100 km/tim, 10,8 sek. 
Med 500 kg last, ca 12,0 sek. Toppfart 
180 km/tim. 

Mått och vikter: Längd/bredd 
(speglar)/höjd 537,8/185,0(208,5)/ 
184,0 cm. Axelavstånd/spårvidd 
fram-bak 315/157,0/157,0 cm. Last-
utrymme: Längd flak, ca 157,8 cm, 
Bredd, 156,0 cm. Bredd mellan hjul-
hus, 113,0 cm. Tjänstevikt/maxlast/
släp, 2 158/852/3 500 kg.

Nissan NP300 Navara 
Tekna 2,3 dCi Automat

varför det samlas vatten på flaket om bilen 
lutar framåt vid parkering i regnväder. Det 
finns tre lastsäkringsskenor i lämmarnas 
överkant, på sidorna och mot hytten. Vi 
saknar utvändiga fästmöjligheter för ex-
empelvis en presenning. 

Insteget är högt men problemfritt både 
fram och bak. Inredning i svart plast med 
apelsinskalsyta mot reflexer. Vindrutestol-
parna är ljusgrå liksom taket. Glastaket är 
tillval för Tekna-versionen i ett paket med 
läderklädsel och 8-vägs eljusterbar förarstol. 

Vi sitter bra i den "elektriska stolen". 
Ryggstödslutningen är steglös och även 
svankstödet är elmanövrerat. Ratten är 
bara justerbar i höjdled och det är svårt 
för en kort förare att få till en bra körställ-
ning. Skjutmånen räcker till, utom för 
riktigt storvuxna. Passagerarstolen saknar 
höjdjustering och baksätet har dålig kom-
fort med kort sittdyna, obekvämt ryggstäd 
och kort benutrymme. Inget mittarmstöd. 

Instrumenteringen är utmärkt med 
stora urtavlor för varvräknare och hastig-
hetsmätare med infällda mätare för bräns-
le och temp. Däremellan en tydlig digital 
display som visar vilken växel som ligger 
i, om 4WD är inkopplad samt tripp- och 
vägmätare.

Den sjustegade växellådan, med möj-
lighet att växla manuellt, är utmärkt med 
mjuka övergångar. Mindre bra är fyrhjuls-
driften med 2WD, 4WD hög och 4WD låg. 
Med 4WD hög, som kan vridas in under 
gång, spänner det mellan axlarna på asfalt. 
Flertalet konkurrenter har  4WD-hög med 
öppen eller låst mellandiff. Differential-
spärren bak har ersatts av elektronik som 
samverkar med de låsningsfria bromsarna. 

Reglagen och manövertangenterna är 
välplacerade, tydligt utmärkta och belys-
ta. Ljusfunktionerna har automatikläge. 
Radio samt telefunktioner manövreras i 
små tangenter till vänster på ratten och 

farthållaren på höger sida. En stor display 
mitt på panelen för radio, navigation och 
backkamera.

Bilen startas nyckellöst. Antisladd och 
antispinn kan kopplas ur. Elfönsterhissar 
fram/bak. Värmen/ventilationen var till-
fredsställande och klimatanläggningen 
effektiv.

Personbilsmässig inredning och komfort fram, men sämre 
för de tre baksätespassagerarna. Stora brister beträffande 
förvaring och arbetsytor om man ser bilen som ett arbets-
redskap. Alla tänkbara krockkuddar är standard.

Plastinklädnaden utan dräneringshål är standard liksom 
skenorna på tre sidor med skjutbara lastöglor för surrning av 
last. Inga lastöglor på golvet och inga utvändiga fästmöjlig-
heter. Dragkrok ingår och släpvagnsvikten är höga 3 500 kg.

Personbilsinredningen innebär brister 
som arbetsplats. Vad som finns är små 
fack i dörrarna, ett litet fack utan lock på 
panelen samt ett fack under lock mellan 
sätena, ett litet prylfack samt ett ej låsbart 
handskfack och ett glasögonfack i taket. Vi 
saknar arbetsytor.

Sikten är bra även om elbackspeglar-
na borde varit större. Vindrutestolparna 
skymmer och torkaren går inte tillräckligt 
långt ut i vänsterkant. Automatiskt av-
bländningsbar innerbackspegel. Solskyd-
den fungerar inte tillfredsställande vid si-
doljus. Innerbelysning på båda sidor i taket 
bak samt riktade kartläsningslampor fram.

Krockkuddar och sidokrockkuddar fram 
liksom knäkrockkudde för föraren och 
sidokrockgardiner fram/bak. Trepunkts-
bälten på alla sittplatserna med justerbara 
övre fästpunkter fram. Akustisk bältespå-
minnare fram. Isofixfästen för barnstol vid 
alla platserna bak.

Under den tunga motorhuven med dålig 
öppning i spärrat läge är det trångt. Alla 
kontroller och påfyllningar är välmar-
kerade även om de inte är lättåtkomliga. 
Lampbyten är krångligt. 

Utan last är Navara stadig och riktnings-
stabil, men egenskaperna förändras mar-
kant med last högt upp och långt bak på 
ett litet flak. Den är stötig trots lång fjäd-
ringsväg för terrängkörning. Biltypens in-
byggda risker löser man med lastkännande 
antispinn- och antisladdsystem. Maxlastad 
sjunker den ungefär 14 cm bak. Bra styr-
ning och servo, men med många rattvarv.

Ljudnivån är normal. Vi mätte upp 69 
decibel på knagglig asfalt vid 110 km/tim 
och ca 2 200 varv på sexans växel. Vid 70 
km/tim 64 decibel på femman och 65 på 
fyran. 

Byggarens bränsleförbrukning under 
provperioden var 8,6 l/100 km med 530 
kg last av tillåtna 825 kg. º


